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1 Anwendungsbereich

Dieser Grundsatz findet Anwendung auf die Ausbildung und Beauftragung der Bediener von
Hubarbeitsbiihnen.

Zur Erreichung des Zieles, geeignete Personen zum Fithren von Hubarbeitsbiithnen auszubil-
den, werden in Abschnitt 3 Ausbildungszeiten angegeben. Diese haben sich fiir Teilnehmer
ohne Vorkenntnisse bewdhrt. Der Nachweis liber ausreichende Kenntnisse und Fahigkeiten
zum selbststandigen Fiihren einer Hubarbeitsbiihne erfolgt durch eine in Abschnitt 3.3 be-
schriebene theoretische und praktische Priifung.



2 Anforderungen

Die Benutzung von Arbeitsmitteln bleibt dazu geeigneten, unterwiesenen oder beauftragten
Personen vorbehalten (Betriebssicherheitsverordnung). So ist das Fithren von Hubarbeits-
biihnen z.B. in Kapitel 2.10 Nr. 2.1 der Regel ,,Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR/GUV-R 500)
geregelt. Danach darf der Unternehmer mit dem selbststdandigen Bedienen von Hubarbeits-
biihnen Personen nur beauftragen, die

1. das18. Lebensjahrvollendet haben,
2. inderBedienung der Hubarbeitsbithne unterwiesen sind
und

3. ihre Befdhigung gegeniiber dem Unternehmer nachgewiesen haben.

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen.

Fiir die Auswahl der Bediener ergeben sich somit folgende Kriterien:

e Mindestalter 18 Jahre.
Im Rahmen der Berufsausbildung diirfen Jugendliche unter 18 Jahren nur Hubarbeitsbiih-
nen bedienen, wenn dies unter fachlicher Aufsicht erfolgt und der Jugendliche entspre-
chend dieses Grundsatzes ausgebildet ist. Dabei sollte der Aufsicht Fiihrende schriftlich
festgelegt sein.

e Korperliche Eignung.
Sie wird zweckmafiigerweise durch eine drztliche Untersuchung festgestellt. Insbesondere
wird Wert gelegt auf ausreichende Sehscharfe, seitliches Gesichtsfeld, rdumliches Sehen,
Horvermogen, korperliche Beweglichkeit, gute Reaktionsfahigkeit.
Zur Beurteilung der kérperlichen Eignung geben die Berufsgenossenschaftlichen Grund-
sétze fiir arbeitsmedizinische Untersuchungen G 25 ,,Fahr-, Steuer- und Uberwachungs-
tatigkeiten“ sowie G 41,,Arbeiten mit Absturzgefahr* wichtige Anhaltspunkte.

e Geistige und charakterliche Eignung.

Von den ausgewdhlten Personen wird insbesondere erwartet:

¢ Verstandnis fiir technische und physikalische Zusammenhange,

» Eigenschaft, zuverldssig, verantwortungsbewusst und umsichtig zu handeln.



3 Ausbildung

Die Ausbildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil und endet mit
einer Abschlusspriifung. Beim praktischen Teil ist auf ein angemessenes Zahlenverhdltnis
von Ausbildern zu Teilnehmern zu achten.

Die Dauer der Ausbildung ist abhdngig vom Typ der Hubarbeitsbiihne und der Art ihres Ein-
satzes. Sie betrdgt in der Regel mindestens einen Tag.

34

Theoretische Ausbildung

Rechtliche Grundlagen und Regeln der Technik

Maschinenverordnung
(9. GPSGV) hinsichtlich Beschaffenheit, CE-Zeichen, EG-Konformitatserkldarung

DIN EN 280 ,,Fahrbare Hubarbeitsbiihnen; Berechnung — Standsicherheit — Bau
— Sicherheit — Priifungen“ hinsichtlich der Konkretisierung der Beschaffenheits-
anforderungen der Maschinenverordnung

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hinsichtlich der Verantwortung der Bediener von
Hubarbeitsbiihnen

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln durch
Beschiftigte bei der Arbeit sowie die Priifung der Arbeitsmittel

Fahrerlaubnisverordnung (FeV), z.B. bzgl. der Gewichtsklassen der zu fiihrenden
Fahrzeuge

Straenverkehrs-Ordnung (StVO) hinsichtlich des Betriebes im &ffentlichen
Verkehrsbereich

Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straten (RSA)
Unfallverhiitungsvorschrift BGV/GUV-V A1,,Grundsdtze der Pravention®

Unfallverhiitungsvorschrift BGV/GUV-V A3 ,,Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel” hinsichtlich Schutzabstdanden zu spannungsfiihrenden Teilen

Unfallverhiitungsvorschrift der Gartenbau-BG GBB 1,,Baumpflege im Gartenbau®

Unfallverhiitungsvorschrift VSG 4.2 ,,Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen*
hinsichtlich der Verwendung von Motorsdagen im Arbeitskorb

BGR/GUV-R 500 ,,Betreiben von Arbeitsmitteln, Kap. 2.10 ,,Hebebiihnen*



Ausbildung

BGG/GUV-G 945 ,,Priifung von Hebebiihnen“

BGR/GUV-R 198 ,,Einsatz von PSA gegen Absturz“

BGR/GUV-R 199 ,,Benutzung von PSA zum Retten aus Hohen und Tiefen*
BGI 720 ,,Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbiihnen*

BGI 887 ,,Ausdstarbeiten in der Ndhe elektrischer Freileitungen*

Au au, Funktion und Einsatzmdglichkeit verschiedener Bauarten

Scherenhubarbeitsbithnen

¢ Teleskop-, Gelenkteleskophubarbeitsbiihnen
Lkw-Hubarbeitsbithnen

Anhénger-Hubarbeitsbiihnen
e Hubarbeitsbiihnen auf Kettenfahrwerk

e Sonderbauarten

Betrieb allgemein

¢ Betriebshandbuch/Betriebsanleitung

e Kennzeichnung und Hinweise an der Maschine

e Bestimmungsgemafe Verwendung

o Einsatzgrenzen (z.B. Wind, Bodenverhiltnisse, Neigung)
o Zuldssige Korblast (Personen, Material)

e Reichweitendiagramm

o Windkrifte, andere Horizontalkréfte (z.B. Handkrafte)

e Tdgliche Sicht- und Funktionspriifung durch den Bediener
¢ Anordnung und Funktion der Bedienelemente/Stellteile

e Sicherheitseinrichtungen

e Gefdhrdung dritter Personen



Ausbildung

Ubernahme und Transport der Maschine

Eignung des Zugfahrzeuges bzw. Transportmittels (Anhanger, Tieflader etc.)
Eignung des Fahrers

Ladungssicherung

Hochstgeschwindigkeiten, Durchfahrtshohen und -breiten

Aufstellung/Inbetriebnahme der Maschine am Arbeitsort

Gesamtgewicht

Stiitzen (A-Stiitzen, H-Stiitzen, Klappstiitzen)

Maximales Gewicht auf einer Stiitze/auf einem Rad
Umrechnung von kN in kg odert

Belastbarkeit von Bden/Bodenabdeckungen

Notwendige Flache der Unterbauung

Aufstellung allgemein

Aufstellung im Gefalle, Reihenfolge des Ausfahrens der Stiitzen
Unterbauung im Gefdlle/im unbefestigten Geldnde

Zuldssige Neigung der Biihne

Gefahren in der Umgebung, z.B. Mindestabstande zu Frei-/Fahrleitungen
Sicherung von Arbeitsstellen im &ffentlichen Verkehrsraum/RSA

Wenn notwendig, Benutzung der personlichen Schutzausriistung
(PSA zum Halten)

Dosenlibelle, Wasserwaage

Arbeiten mit der Maschine

In Bewegungsrichtung, Beobachtung der Biihnenumgebung
Fahren {iber Abdeckungen

Stillsetzen von Briickenkranen

Koordinierung mit anderen Gewerken
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Ubernahme von Lasten

Be- bzw. Ubersteigen des Geldnders grundsétzlich verboten
e Benutzung als Kran verboten

Prifung

e Tagliche Sicht- und Funktionspriifung durch den Bediener

RegelmaBige Priifung durch befdhigte Person
¢ Priifung nach besonderen Vorkommnissen
e Priifnachweis (Einsichtnahme durch den Bediener)

Bedeutung der Priifplakette

Unfallgeschehen

Typische Unfalle

Unfallhergange

Unfallmechanismen

Schutzmafinahmen

Sondereinsatze

e Arbeiten im offentlichen Verkehrsraum

e Baum-/Auséstarbeiten

Arbeiten in der Ndhe spannungsfiihrender Teile, z.B. Frei-/Fahrleitungen

e Arbeiten unter Spannung



3.2

3.21

3.2.2

Ausbildung

Praktische Ausbildung

Einweisung an der Hubarbeitsbihne

e Bedienelemente/Stellteile fiir das Fahren

* Bedienelemente/Stellteile fiir die Korbbewegungen
o Bedienelemente/Stellteile fiir die Stiitzen

* Bedienelemente/Stellteile fiir den Notablass

o Bedienelemente/Stellteile fiir die Steuerung von unten
e Sonderstellteile

¢ Sicherung gegen unbefugte Benutzung

e Sicherheitseinrichtungen

¢ Not-Halt-Stellteil
 Signalgeber/Warneinrichtungen

¢ Neigungssensor

e Lastbegrenzer

e Lastmomentbegrenzer

¢ Wenn notwendig Auswahl und Benutzung der PSA (richtiges Anlegen)

Arbeitstégliche Sicht- und Funktionsprifung

e Sichtpriifung
o Reifen (Schadden, Luftdruck, Profil, Fremdkdrper, Radmuttern)

o Tragkonstruktion und Korb (Verformung, Risse, VerschleiB, Aufhdngung,
Sicherung der Tiir gegen unbeabsichtigtes Offnen)

o Stiitzen (Verformung, Risse, Verschlei3, Verriegelung, Endschalter)

o Unterlegplatten (Zustand, GroRe, Aufbewahrung am Fahrzeug/Sicherung gegen
Herausfallen)

o Hydraulik (Zustand der Schlduche und Einbindungen, Leckagen)
e Energieleitungen

¢ Notablass

« Batterie (Ladezustand, Abdeckung)
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3.2.3

3.24
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¢ Treibstoffvorrat

e Bedienungsanleitung

e Funktionsprifung

* Bedienelemente/Stellteile (Funktionsfahigkeit und Beschriftung)
¢ Not-Halt (Funktionsfahigkeit und Kennzeichnung)

e Bremsen

e Hupe

e Warnleuchten

¢ Sicherheitskennzeichnung

¢ Vollstandigkeit der Dokumentation vor Ort

Standsicherer Au au (nur bei Geraten mit Abstitzung)

¢ Aufbau am Hang/Gefélle

o Aufbau auf unterschiedlichen Untergriinden (befestigt/unbefestigt,
bewachsene/unbewachsene Flichen)

¢ Ermittlung der maximalen Flachenpressung

e Beurteilung der Bodentragfahigkeit

¢ Positionierung der Unterbauplatten und waagerechte Ausrichtung

e Sicherung der Biihne, der Unterbauplatten gegen Wegrutschen

e Ausrichten der Hubarbeitsbiihnen mittels Libelle/Wasserwaage

* Inspektion des Aufstellplatzes, Erkennen von Gefahrstellen (Gruben, Kanile, ...)

Standsicheres Verfahren (ohne Abstiitzung)

e Ermittlung der maximalen Radlast

Ermittlung der Tragfahigkeit von Decken und Abdeckungen

Inspektion des Verfahrwegs, Erkennen von Gefahrstellen
¢ Sichern des Verfahrwegs

o Uberfahren von Abdeckungen nurin Grundstellung



3.25

3.2.6
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Einliben der Steuerungsfunktionen

e Erprobung aller Verfahrbewegungen
¢ Maximale seitliche Reichweite in Bodenndhe bis Lastmomentbegrenzer anspricht
e Maximale Hohe

Bei selbst fahrenden Gerdten Verfahren und Rangieren mit abgesenktem und mit
angehobenem Arbeitskorb

Eintiben der Funktion des Notablass

¢ Verschiedene Moglichkeiten des Notablasses tiben
e Nur Lastmoment senkende Bewegungen ausfiihren

e Bediener muss Dritte in die Funktion einweisen kénnen

Abschlusspriifung

Die Ausbildung ist durch eine theoretische und eine praktische Priifung abzuschlie-
Ren.

Die Abschlusspriifung des theoretischen Teils soll schriftlich erfolgen. Erfolgskon-
trollen sollten durch Priifungsfragen, z.B. in Form eines Fragebogens, durchgefiihrt
werden. Bewdhrt haben sich hier Fragebogen mit vorgegebenen Antworten (Mul-
tiple-Choice-Verfahren). Die Priifung sollte nicht mehr als 25 Fragen umfassen.

Wird eine zuldssige Anzahl von Fehlerpunkten tiberschritten, gilt die betreffende
Priifung als nicht bestanden. Die Priifungen knnen wiederholt werden. Die zuldssige
Anzahl der Fehlerpunkte richtet sich nach Art und Umfang der jeweiligen Priifung und
muss vom Ausbilder/Priifer vor der Durchfiihrung der Priifung festgelegt werden.

Die Abschlusspriifung des praktischen Teils wird als Priifungsfahrt durchgefiihrt.
Hierbei soll auf den richtigen Umgang und das sichere Fahren der Hubarbeitsbhiihne
geachtet werden.

Die Ergebnisse der Priifungen sind zu dokumentieren.

1



Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat tiber die Teilnahme und {iber das Ergebnis der
Abschlusspriifung (Ausbildungsnachweis). Dieses Zertifikat soll fiir die Bauarten
ausgestellt werden, an denen die Ausbildung erfolgte. Eine erganzende Ausbildung
sollte erfolgen, wenn der Bediener auf Hubarbeitsbiihnen anderer Bauart eingesetzt
werden soll.

4 Qualifikation der Ausbilder

Als Ausbilder fiir Hubarbeitsbiihnen-Bediener kann tdtig werden, wer

o aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung umfassende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Hubarbeitsbiihnen hat,

* mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (z.B. Maschinenverordnung,
Betriebssicherheitsverordnung), Unfallverhiitungsvorschriften und den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (z.B. DGUV-Regeln, DIN-Normen) vertraut ist,

¢ mit den Betriebsanleitungen der eingesetzten Hubarbeitsbiihnen vertraut ist,
e praktische Erfahrungen im Einsatz mit Hubarbeitsbiihnen gesammelt hat,
¢ Ausbildungskonzepte vermitteln und eine Gruppe durch einen Lehrgang fiihren kann.
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5 Beauftragung

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung kdnnen die Bediener mit der Bedienung von
Hubarbeitsbiihnen, die im Zertifikat ausgewiesen sind, vom Unternehmer beauftragt werden.
Diese Beauftragung ist schriftlich zu erteilen.

Die Form der schriftlichen Beauftragung ist nicht festgelegt. Um den Unternehmer zu unter-
stlitzen, werden von einzelnen Berufsgenossenschaften und anderen Schulungstrdgern

speziell gestaltete Bedienerausweise fiir Hubarbeitsbithnen herausgegeben.

Der Bedienerausweis sieht auBer den persénlichen Daten und dem Lichtbild des Bedieners
vor, dass die ausbildende Stelle die Bauarten benennt, auf denen die Ausbildung erfolgte.

Dariiber hinaus kénnen zusétzliche Ausbildungsmafinahmen eingetragen werden.

Bei der eigentlichen Beauftragung ist anzugeben, fiir welche Arbeiten die Beauftragung gilt.

13
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